
Hoito-ohjeet
öljyttyjä puulattioita varten
Hyvä huolto on edellytys sille, että lattia säilyttää viimeistelynsä ja kauniin ulkonäkönsä 
vuodesta toiseen. Säännöllinen kunnossapito estää tahrojen pinttymisen ja helpottaa 
tulevaa puhdistusta.

Yleistä
Se, kuinka usein lattia on puhdistettava, riippuu siitä, kuinka 
paljon lattiaa käytetään. Säännöllinen puhdistus ja huolto 
pidentävät lattian käyttöikää.
Puulattiasi on valmistettu luonnonmateriaalista, mikä tarkoittaa, 
että sen ominaisuudet voivat vaihdella lankusta toiseen. Muista, 
että kovaankin lattiaan voi tulla jälkiä ja naarmuja.
Monet tuotteet, kuten puulattiat ja tekstiilit, muuttavat väriään 
altistuessaan UV-valolle. Jos jokin lattian osa on peitettynä, 
peitetty alue voi jäädä vaaleammaksi, mikä ei ole tuotteen vika 
vaan puun luonnollinen ominaisuus. Jos esimerkiksi peität osan 
lattiasta matolla, siirrä sitä aika ajoin, jotta lattian väri muuttuu 
tasaisemmin. Toinen tapa on rullata matot kokoon, kun lähdet 
lomalle, jotta väri tasoittuu.
Suosittelemme puhdistukseen ja huoltoon Bjelin Ecoline 
-tuotteita tai vastaavia tuotteita. Lattiat tulisi puhdistaa kylmällä 
pH-neutraalilla pesuaineella (pH 7-7,5), joka on laimennettu 
vesijohtoveteen. Ammoniakkia sisältävää saippuaa tai pesuaineita 
ei saa käyttää.

Sisäilmasto
Puu on hygroskooppista, mikä tarkoittaa, että se elää suhteellisen 
kosteuden (RH) mukaan. Kesällä se turpoaa ja talvella kutistuu. 
Puun kutistuessa lautojen väliin voi syntyä pieniä rakoja. Tämä 
on täysin normaalia puulle. Jotta vältytään suurelta elämiseltä 
puulattiassa, suosittelemme pitämään ilman suhteellisen 
kosteuden välillä 30-60 %. 

Estä likaantuminen ja vahingoittuminen
Hiekka, sora ja kosteus kuluttavat lattiaa. Vältä soran ja hiekan 
joutumista lattiaan käyttämällä sisäänkäynnin ulkopuolella 
kuramattoa ja sisäpuolella kosteutta imevää kynnysmattoa. Tämä 
on erityisen tärkeää julkisten rakennusten sisäänkäynneillä, 
ks. jäljempänä. Näillä toimenpiteillä varmistetaan lattian 
pitkäikäisyys ja pidetään siivous- ja huoltotoimenpiteet vähäisinä.
Älä koskaan raahaa huonekaluja lattialla, vaan nosta niitä! Käytä 
huopatyynyjä huonekalujen jaloissa lattian suojaamiseksi. Ne on 
tietenkin vaihdettava aika ajoin. Kun käytät pyörillä varustettuja 
tuoleja, pyörien on oltava pehmeää kumimateriaalia. Matto 
tuolin alla suojaa lattiaa vielä paremmin.

Rakennusten siivous (koskee vain voimakkaasti 
likaantuneita lattioita)
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi puulattia tulisi asentaa 
rakennuksessa viimeisenä. Jos huoneessa on tehtävä lisää 
töitä, koko puulattia on peitettävä suojuksella sitä mukaa, kun 
lattiaa asennetaan. Kun suojus on poistettu, lattia puhdistetaan 
perusteellisesti. 
1. Imuroi lattiapinta puulattioiden suuttimella ja kuivamoppaa 

pinnat sen jälkeen mikrokuitumopilla. Vaihda moppi 
puhtaaseen säännöllisesti. 

2. Tämä koskee vain rakennussiivousta ja vain, jos lattia on 
altistunut rakennuspölylle. Lisää veteen hapanta pesuainetta, 
kuten etikkaa (12 %), sekoitussuhteessa 1:20. Kun lattiaa 
pyyhitään kostealla, lattian tulee olla kuiva 2 - 3 minuutin 
kuluessa pyyhkimisestä. 

3. Hapan puhdistusaine tai etikkaseos irrottaa lattiaan 
tarttuneet hiukkaset. Esimerkkeinä voidaan mainita kipsi- tai 
täyteaineesta peräisin oleva pöly.  

4. Pyyhi pinta puhtaalla mikrokuitumopilla, joka on kasteltu 
vesijohtoveteen. Vaihda moppi tarvittaessa, äläkä käytä 
nestettä enempää kuin on tarpeen. Pinnan pitäisi kuivua 2-3 
minuutissa.  

5. Tämä prosessi neutraloi etikkaseoksen ja rakennuspöly lähtee 
moppaamalla pois lattialta.

Päivittäinen siivous
Käytä pääasiassa kuivapuhdistusmenetelmiä, kuten 
pölynimureita, pölymoppeja tai mikromoppeja. Tarvittaessa 
lattia voidaan kuivapuhdistuksen jälkeen siivota kostealla 
mikrokuitumopilla käyttäen puhdistusaineena Bjelin Ecoline 
Wash Care Sprayta tai vastaavaa tuotetta. Sitä levitetään suoraan 
lattialle, jonka jälkeen lattia pyyhitään mikrokuitumopilla. 
Käytettäessä pesuainetta lattian tulee olla kuiva 2 - 3 minuutin 
kuluessa lattian pesusta. Pese mopit säännöllisesti pesukoneessa. 
Voit myös käyttää neutraalia pesuainetta, joka on laimennettu 
vesijohtoveteen. Mitä tahansa menetelmää käytätkin, älä 
koskaan annostele pesuainetta liikaa. Bjelin Ecoline Wash 
Care on saatavana myös tiivisteenä, jonka sekoitat tavalliseen 
vesijohtoveteen. Emme suosittele käyttämään saippuoita tai 
ammoniakkia sisältäviä aineita.

Tahranpoisto
Poista tahrat mahdollisimman pian. Ne lähtevät parhaiten 
tuoreina. Ole varovainen voimakkaiden tahranpoistoaineiden 
kanssa, sillä ne voivat vaikuttaa pintakäsittelyyn.
Bjelin Cleaner Ecoline Spray tai vastaavaa ainetta suositellaan 
sekä päivittäiseen puhdistukseen että tahrojen poistoon. 
Levitä puhdistusainetta suoraan tahralle ja anna vaikuttaa 2-3 
minuuttia. Pyyhi mikrokuitumopilla. Tämä puhdistusaine riittää 
poistamaan useimmat tahrat, ja sitä tulisi käyttää ensisijaisesti.
Bjelin Ecoline Magic Cleaner Spray -suihketta tai vastaavaa 
suositellaan vaikeampiin tahroihin, ja se on vahvempi 
puhdistusaine, joka palauttaa entiselleen lattian pinnan. 
Muista levittää niin vähän, että pinta on kuiva 2-3 minuutissa. 
Anna tuotteen vaikuttaa 10 minuuttia ennen puhdistamista 
mikrokuituliinalla ja tavallisella vesijohtovedellä. Toista käsittely 
tarvittaessa. Käytetään ensisijaisesti lattioiden ”nollaamiseen”.
Lue pesuaineen käyttöohjeet ja noudata niitä, älä koskaan käytä 
mitään ainetta liikaa.
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Hoitokäsittely asuintilassa
Äskettäin asennettu kovavahaöljytty puulattia on aina 
huollettava. Tämä alkukäsittely antaa lattialle erityisen kestävän 
pinnan ja tekee lattiasta helpommin puhdistettavan sekä pidentää 
sen käyttöikää. 
Siivoaminen tapahtuu kolmessa yksinkertaisessa 
vaiheessa:
1. Jos jokin muu urakoitsija on tehnyt kiinteistössä töitä, kuten 

laatoitusta, maalausta, rappausta, laudanleikkausta jne., on 
suoritettava ohjeiden mukainen alkusiivous ja rakennuksen 
siivous. 

2. Varmista, että pinta on täysin puhdas ja kuiva. Levitä sitten 
ohut kerros Bjelin Ecoline Magic Cleaner -puhdistusainetta tai 
vastaavaa ainetta lattiapinnalle ja levitä se mikrokuitumopilla 
lattiapinnalle. Viimeistele levitys sivelemällä mikrokuitumopilla 
puun pintarakennetta pitkin. Lattian on oltava kuiva 
2 - 3 minuutin kuluttua aineen levittämisestä. Anna 
aineen vaikuttaa noin 10 minuuttia. Puhdistusaine kuivuu 
vaikutusaikana, joka on täysin normaalia. Yksi moppi riittään 
20-25 m2 ennen kuin se tarvitsee puhdistusta. Vaihda moppi 
tarvittaessa ja muista, että vain puhdas moppi puhdistaa. 
Bjelin Magic Cleaner Ecolinen tehtävänä on irrottaa lattialle 
jäänyt lika.

3. Pyyhi pinta puhtaalla mikrokuitumopilla, joka on kasteltu 
tavalliseen vesijohtoveteen. Yksi moppi riittää noin 20-25 m2 
ennen kuin se tarvitsee puhdistusta. Vaihda moppi tarvittaessa 
ja muista, että vain puhdas moppi puhdistaa. Älä käytä 
nestettä enempää kuin on tarpeen, vaan vesijäämien pitäisi 
kuivua itsestään 1-2 minuutissa. Ennen kuin jatkat, lattian on 
oltava täysin kuiva.

Asennuksen jälkeinen huolto/säännöllinen 
huolto kotitiloissa
Kotikäyttöön suosittelemme Bjelin Maintenance Wax Ecolinea 
tai vastaavaa. Ecolineä on saatavana sekä 1 litran suihkepullossa 
että 1 litran minikanisterissa.
Bjelin Ecoline Wax Care levitetään suoraan puhdistettuun 
mikrokuitumoppiin eikä suoraan lattialle. Syynä tähän on se, että 
huoltovahan annostelu on helpompaa ja samalla vältetään riski, 
että ruiskutetaan vahaa vahingossa tapetille tai muulle vahalle 
herkälle pinnalle. Levitä hoitovaha huolellisesti. Viimeistele 
sivelemällä pinta puukuitujen suuntaisesti. Testaa kaikki käsittelyt 
säästöön jääneellä ylimääräisellä lankulla tai piilossa olevalla 
pinnalla halutun lopputuloksen varmistamiseksi.

Asuntojen määräaikaishuolto
Se, kuinka usein lattia tarvitsee huoltoa, riippuu käytöstä, 
puhdistuksesta ja kulumisesta. Jos teet huoltokäsittelyn 
muutaman kerran ensimmäisten vuosien aikana, lattian pinnasta 
tulee erittäin vahva ja kestävä ja se on helppo puhdistaa. Tämän 
jälkeen huoltokäsittely tehdään yleensä kahden vuoden välein. 
Pidä mielessä, että alueet, jotka kuluvat enemmän kuin muu 
lattiapinta, voidaan käsitellä erikseen. Mitä useammin hoitoa 
tehdään, sitä paremmat tulokset saavutetaan. Öljytty lattia kiiltää 
ajan myötä.
Kodin säännöllinen kunnossapito tapahtuu kolmessa 
yksinkertaisessa vaiheessa:

1. Puhdista lattia ensin asennuksen jälkeistä huoltoa koskevan 
kappaleen kohdan 2 mukaisesti. 

2. Käsittele lattia asennuksen jälkeistä hoitoa koskevan kappaleen 
kohdan 3 mukaisesti.

3. Määräaikaishuolto tehdään edellä kuvatun asennuksen 
jälkeisen käsittelyn mukaisesti.

Julkitilojen ylläpito
Julkisissa tiloissa lattiat kuluvat paljon enemmän kuin kotona. 
Tee perusteellinen huoltosuunnitelma ja noudata sitä, jotta 
lattian käyttöikä pitenee. Seuraa puhdistus- ja edellä kuvattuja 
huoltosuosituksia, mutta tiheämmin väliajoin. Huoltoväli 
on usein erilainen eri huoneisiin. Lattioiden likaantumisen 
estäminen on vielä tärkeämpää julkisissa tiloissa kuin yksityisissä 
tiloissa. Julkisten tilojen sisäänkäyntien ulkopuolella on oltava 
sekä rappuritilät että kuramatto, mieluiten katon alla, ja kosteutta 
imevät kynnysmatot sisäänkäynnin sisäpuolella. Tätä kutsutaan 
usein 3-vyöhykkeen periaatteeksi. Kunkin vyöhykkeen koko on 
yleensä 7 askelta, jotta saavutetaan riittävä puhdistusvaikutus. 
Julkisessa tilassa oleva kovavahaöljytty lattia on aina öljyttävä 
asennuksen jälkeen.
Jos puhdistukseen käytetään kuivainpesuria, on tärkeää, että 
vesimäärä on säädetty pienimpään asentoon ja imu on asetettu 
suurimpaan asentoon. Lattialle jäävän veden pitäisi olla 
haihtunut 2-3 minuutin kuluessa. Noudata aina puhdistusaineen 
käyttöohjeita.

Asennuksen jälkeinen käsittely/säännöllinen 
kunnossapito julkitilassa
Asennuksen jälkeiseen huoltoon julkisissa tiloissa suositellaan 
Osmo Maintenance Oil 3079 -öljyä (tai vastaavaa), jota on 
saatavana 1 litran pakkauksessa. Levitys onnistuu parhaiten 
lattianhoitokoneella, jossa on valkoinen laikka. Noudata 
huolellisesti hoitoöljyn käyttöohjeita ennen levittämistä.
Julkitilojen säännöllinen kunnossapito 
tapahtuu kolmessa yksinkertaisessa vaiheessa:
1. Puhdista lattia ensin asennuksen jälkeistä hoitoa koskevan 

kappaleen kohdan 2 mukaisesti. 
2. Käsittele lattia asennuksen jälkeistä hoitoa koskevan kappaleen 

kohdan 3 mukaisesti.
3. Määräaikaishuolto tehdään edellä kuvatun asennuksen 

jälkeisen hoidon mukaisesti.

Paikallisten naarmujen ja vaurioiden korjaus
Suosittelemme, että koulutetut ammattilaiset suorittavat kaikki 
toimenpiteet parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Jos lauta on 
niin vaurioitunut, ettei sitä voida korjata edellä mainitulla 
menetelmällä, se voidaan korvata irrottamalla se muusta lattiasta 
(ammattilainen tekee sen) tai purkamalla lattia vauriota lähinnä 
olevan seinän puolelta alkaen lauta kerrallaan. Jos tämä ei ole 
mahdollista, ota yhteyttä bjelin.com:in saadaksesi tarkempia 
neuvoja.

Lisätietoja
Lisätietoja huollosta on osoitteessa www.bjelin.com 
Voit myös ottaa yhteyttä osoitteeseen support@bjelin.com tai 
myynti@bjelin.com

Designed in Sweden
www.bjelin.com

ELINIKÄINEN TAKUU RAKENTEEN KESTÄVYYDELLE 
Bjelin takaa monikerrostuotteen rakenteen kestävyyden puristamalla ja 
sulauttamalla erilliset kerrokset toisiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät 
näiden puulattioiden kerrokset irtoa toisistaan, mikäli ne on asennettu ja 
hoidettu Bjelinin asennus- ja hoito-ohjeiden mukaisesti.

Woodura ja 5G Dry ovat Välinge Innovation AB:n patentoimia teknologioita. Logot ovat 
Välinge Innovation AB:n omistamia tavaramerkkejä ja niiden käyttäminen on lisensioitua.


